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Perforationsflecken auf verzinkten Teilen Frage: In unserem schwach sauren Trommelelektrolyten erhalten wir beim Verzinken von
Trommelware neuerdings immer wieder so genannte Perforationsflecken. Die Schwierigkeiten haben begonnen, seit die Verzinkung von neuen,
verhältnismäßig sperrigen und schlecht rollenden Teilen übernommen wurde. Gleichzeitig stellen wir im Elektrolyten zu hohe und mit der
Betriebsdauer steigende Eisengehalte fest. Unsere Annahme, dass diese Erscheinungen zusammenhängen hat sich bekräftigt, da beim
Verzinken in neu angesetzten Elektrolyten keine Flecken auftreten und diese erst nach einer bestimmten Betriebsdauer erscheinen. Der
Eisengehalt stammt unserer Meinung nach von den sperrigen Teilen, die wegen ihrer Form in der Trommel ungenügenden Kontakt haben und
angelöst werden, bevor sie mit Zink bedeckt sind. Die Fleckenbildung hat mittlerweile ein solches Ausmaß erreicht, dass wir uns überlegen, ob
wir nicht einen cyanidischen Elektrolyten ansetzen sollen. Das würde allerdings überhaupt nicht in unser abwasserwirtschaftliches Konzept
passen und wir hätten daher gerne Ihre Meinung dazu gehört 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 
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