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Die Arbeit befaßt sich mit dem Einfluß des Stahlgefüges auf die chemische Brünierung. In Tabellen sind Daten zusammengefaßt, aus denen
erkennbar ist, daß der Kohlen- Stoffgehalt die Brünierung günstig beeinflußt. Auch ausgeglühter Stahl verhält sich gegenüber der Brünierung
besser als thermisch behandelte Werkstoffe. Am schlechtesten verhalten sich gehärtete und angelassene Stähle. This paper investigates in
how far the steel structure of a steel part to be finished with a black or brown oxide film, influences the actual process of chemical browning or
blackening. The paper includes tables the data of which show that a high carbon content in a steel part influences browning or blackening rather
favourably, and, furthermore, that annealed steel parts take subsequent browning or blackening much better than materials which were heat-
treated before. Materials which showed to be least suitable for browning or blackening are steels which were hardened or tempered. 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       1 / 1

https://www.leuze-verlag.de/images/stories/virtuemart/product//895-898_GT_1267.pdf.jpeg
https://www.leuze-verlag.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=1562&virtuemart_category_id=11&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

